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Especificaciones Técnicas

Velocidad Máxima 4000 RPM

Volumen Máximo 8 tubos de 15 ml

Tiempo 0-99 minutos

Dimensiones 310 x 270 x 220 mm

Precisión de Velocidad ± 20 RPM

RCF Máxima 1800 xg

Ruido < 55 dba

Peso 7 kg

Alimentación AC 120v 60 Hz

Empaque Caja de Cartón 

Centrífugas Clínicas ICB

ICB FUGE I  
Centrífuga ICB FUGE I

Características
• Usada en Hospitales, 

laboratorios y bancos de 
sangre.

• Motor sin carbones libre de 
mantenimiento.

• Poca vibración y ruido.
• Tapa de Seguridad, diseño 

compacto y protección 
contra desbalanceo.

• Control y sistema amigable.
• Pantalla controlada por 

microprocesador.
• Display con RPM/RFC y 

Tiempo
• Temporizador de 1 segundo 

hasta 59 segundos, 
posterior 1 minuto a 99 
minutos.

http://www.icb-mx.com/
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Rotor Max. RPM Max. Capacidad Max. RCF (xg)

Rotor Angular 4000 RPM 8 x 15 ml 1800

Rotor Angular 4000 RPM 12 x 7 ml 1540

Rotor Angular 4000 RPM 12 x 10 ml 1792

Adaptadores 4000 RPM 5 ml (Tubos 12 x 75 mm) -------

Centrífugas Clínicas ICB
ICB FUGE I ROTORES DISPONIBLES

Rotor 8 x 15 ml Rotor 12 x 10 ml

Rotor 12 x 7 ml Adaptador 5 ml

http://www.icb-mx.com/

