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Especificaciones Técnicas

Velocidad Máxima 5000 RPM (Revisar RPM 
con rotor)

4 x 800 ml Bolsa Doble

Tiempo 0-99 minutos

Dimensiones 700 x 715 x 420 mm

Precisión de Velocidad ± 20 RPM

RCF Máxima 4730 xg (Revisar xg con 
rotor)

Ruido < 58 dba

Peso 125 kg

Alimentación AC 120v 60 Hz 15A

Rango de Temperatura -20°C – 40°C

Precisión de Temp. ± 1 °C

Empaque Caja de Madera 

Centrífugas Refrigeradas ICB

ICB TDL5M Refrigerada  
Centrífuga para banco de sangre 
ICB
Características
• Compresor libre de Flúor, 

doble ciclo de enfriamiento y 
calentamiento.

• Motor sin carbones y libre de 
mantenimiento, alta velocidad 
de aceleramiento y frenado.

• Controlador de doble núcleo, 
para controlar parámetros, 
tiempo, velocidad, 
temperatura, etc.

• Tapa de sellado electrónico, 
con protección para velocidad, 
desbalance y 
sobrecalentamiento

• Gran cantidad de rotores, para 
configurar el equipo a sus 
requerimientos.

• Cuerpo de Acero de Alta 
calidad en 3 capas.

Rotor incluido

http://www.icb-mx.com/


Rotor Max. RPM Max. Capacidad Max. RCF (xg)

Rotor Oscilante 4000 RPM 4 x 800 ml (Redonda) 3450

Rotor Oscilante 4000 RPM 4 x 500 ml (Redonda) 3380

Rotor Oscilante 4000 RPM 4 x 500 ml (Cuadrada) 3310

Rotor Oscilante 4000 RPM 4 x 40 x 7 ml 3270

Rotor Oscilante 4000 RPM 4 x 40 x 5 ml 2890

Rotor Oscilante 4000 RPM 4 x 40 x 10 ml 3140

Rotor Angular 5000 RPM 12 x 15 ml 3080

Rotor Angular 5000 RPM 6 x 50 ml 2850

Rotor Angular 5000 RPM 4 x 50 ml 2520

Rotor Angular 5000 RPM 4 x 100 ml 2630

Rotor Angular 5000 RPM 24 x 15 ml 3500

Rotor Angular 5000 RPM 12 x 50 ml 3860

Centrífugas Clínicas ICB
ICB TDL5M ROTORES DISPONIBLES

ROTOR OSCILANTE DE 
4X800 ML
PARA BANCO DE SANGRE

iPad (2)

iPad (2)

iPad (2)



Rotor Max. RPM Max. Capacidad Max. RCF (xg)

Plato de Bucket 4000 RPM 2 x 2 x 96 Pozos 2490

Plato de Bucket 4000 RPM 2 x 3 x 48 Pozos 2300

Centrífugas Clínicas ICB
ICB TDL5M ROTORES DISPONIBLES

Rotor Max. RPM Max. Capacidad Max. RCF (xg)

Rotor Angular 5000 RPM 6 x 100 ml 3130

Rotor Angular 4000 RPM 12 x 100 ml 2970

Micro Plato 4000 RPM 4 x 4 x 96 pozos 2840

Micro Plato 4000 RPM 2 x 4 x 96 pozos 2490

Micro Plato 4000 RPM 2 x 3 x 48 pozos 2300

copa Volumen 5 ml 7 ml 10 ml 15 ml 50 ml

800 ml Redonda 23 pzs/copa 23 19 14 5

500 ml Redonda 18 pzs/copa 18 14 9 3

500 ml Cuadrada 20 pzs/copa 20 16 12 5

Adaptadores para copa de 250 ml Redonda y Cuadrada


