
Especificaciones Técnicas

Cabeza Cabeza Triocular inclinada a 30°, distancia interpupilar 48-75mm.

Oculares Oculares de campo amplio WF 10X/20mm con ajuste de dioptrías.

Revolver Cuadruple

Objetivos Planos con corrección al infinito: 4x, 10x, 40x y 100x

Condensador Condensador centrado N.A. 1.25 con diafragma, ajuste Koehler.

Platina Platina mecánica de doble capa 140 x 132 mm / 76 x 50 mm.

Iluminación Led de 3W con control de intensidad

Ajuste Ajuste de enfoque coaxial y enfoque fino. Rango 25 mm

Pantalla LCD Pantalla TFT Touch de 9.7 pulgadas    Android 5.1

Salidas USB 2.0 /  HDMI/  Ranura de memoria/  WIFI

Cámara 6.0 m Pixel   software S-EYE

Accesorios y 
Módulos Sobre 
Pedido

Modulo para Campo Oscuro y base de calefacción

Kit de Contraste de Fase 10x, 20x, 40x y 100x

Microscopio Digital 
Prisma 300 LCD
La serie de microscopios digitales prisma
están diseñados para cubrir sus
necesidades ya sean docentes o
profesionales en las cuales requiera
compartir lo que usted ve al microscopio.
Equipados con óptica de gran calidad así
como cámaras de alta resolución para
capturar los finos detalles que requiere la
microfotografía digital.


